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Установка НЕВОД-ШАЛ [1] предназначена для регистрации электронно-фотонной компоненты широких атмосферных ливней (ШАЛ) [2] и входит в состав Экспериментального комплекса НЕВОД [3, 4]. Для использования в условиях плотной застройки установка имеет кластерную организацию. В состав каждого кластера входят 4 детектирующие станции, состоящие из четырех сцинтилляционных детекторов общей площадью 2.56 м2. Всего в состав установки входит 9 кластеров, при этом 5 кластеров располагаются на грунте и 4 кластера находятся на крышах зданий. Кластеры работают независимо друг от друга и события регистрируются в них при срабатывании не менее двух станций. Если времена срабатывания нескольких кластеров находятся в пределах заданных временных ворот, то их данные объединяются в совместное событие, по данным которого параметры ШАЛ восстанавливаются традиционным методом. В связи с тем, что кластеры располагаются на разных уровнях, некоторые детектирующие станции находятся в тени близстоящих зданий. В таком случае плотность регистрируемых в таких станциях заряженных частиц не описывается используемой при восстановлении функцией пространственного распределения частиц (ФПР) [2].
В данной работе приводится описание метода выявления затененных детектирующих станций и их учета при восстановлении параметров ШАЛ. Для анализа данных использовались события, зарегистрированные установкой НЕВОД-ШАЛ в период с 30.05.2019 г. по 31.12.2019 г. Оценка влияния находящихся в тени детектирующих станций на восстановление параметров ШАЛ демонстрируется как на общей статистике, так и на конкретных примерах событий. Обсуждаются полученные результаты.
Работа выполнена на уникальной научной установке «Экспериментальный комплекс НЕВОД».
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