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Аннотация
Описывается методика оценки энергии первичной частицы широкого атмосферного ливня (ШАЛ) быстрыми оптическими детекторами комплексной высокогорной установки, развитая в рамках проекта «Памир-XXI». Для конкретной конфигурации сети из 11 Х 11 детекторов проведён анализ погрешностей оценки энергии при регистрации ШАЛ от различных первичных ядер в диапазоне энергий 1-100 ПэВ. Для ливней от первичных протонов рассматривается механизм введения поправок в оценку энергии, уменьшающий влияние сильных флуктуаций продольного развития типа «проскока». Построена общая процедура оценки энергии первичной частицы с учётом уже имеющейся процедуры оценки массы первичной частицы. Точность оценки первичной энергии подтверждается обработкой выборки ливней от протонов 30 ПэВ. Результаты работы могут быть полезны как для других высокогорных проектов, так и для метода ШАЛ вообще.
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Классическими задачами физики космических лучей являются определение энергетического спектра и массового состава ПКИ. В области сверхвысоких энергией (Е0>1015 эВ) эти задачи решаются путем измерения направления прихода, энергии и типа первичной частицы по характеристикам ШАЛ.
В частности, для измерения основных параметров ливня используется пространственное, угловое и временное распределение черенковского света (ЧС) ШАЛ.
