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В настоящее время актуальным является решение проблемы очистки водных сред от масляных и других загрязнений. До сих пор промышленные сточные воды не очищают от масел и загрязнений гидрофобной природы, а разбавляют большим количеством воды с добавками поверхностно-активных веществ и отправляют на очистные сооружения.

Одним из перспективных методов очистки сточных вод от масляных загрязнений является метод ультрафильтрации с использованием мембранного фильтра. Использование такого фильтра возможно в случае перевода масляных загрязнений в устойчивые эмульсии. Устойчивые эмульсии могут быть получены при использовании эмульгаторов поверхностно-активных веществ различных классов в зависимости от метода их стабилизации [1]. 

В настоящей работе в качестве модели исследовали систему содержащую вакуумное масло и водные растворы оксиэтилированного спирта ОП-10. Для нахождения температуры инверсии фаз (ТИФ) прямые эмульсии масла в водных растворах эмульгатора с концентрациями 25-50% подвергали нагреву в термостате с шагом в 2℃. Для нахождения температуры инверсии фаз измеряли электропроводность кондуктометрическим методом. Температуру инверсии фаз подтверждали с помощью определения эквивалентной электропроводности эмульсий масла в водных растворах ОП-10 [2]. Обращение фаз проводили с использованием красителя Судан III. Переход прямых эмульсий в обратные изучали с помощью метода электронной спектроскопии.

На основании найденных значений ТИФ строили графики зависимости эквивалентной электропроводности от времени 25-50% эмульсий вакуумного масла в растворе ОП-10. Графики зависимости показывают, что скачки значений соответствуют температурам, при которых, произошла инверсия фаз, т.е. переход эмульсии масло в воде, в эмульсию вода в масле. Найденные значения ТИФ системы вакуумное масло – раствор ОП-10 25-% эмульсии составляет 28оС, а для эмульсии с концентрацией 50-% составляет 48оС. 

Найденные в работе температуры инверсии фаз системы вакуумное масло– растворы ОП-10 могут быть использованы для очистки от гидрофобных загрязнений сточных вод на предприятиях металлургической и машиностроительной промышленности. А сам метод обращения фаз при температуре инверсии фаз можно рекомендовать при очистке от масляных загрязнений на мембранных фильтрах.
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